
COLORE LED SIGNIFICATO
AZIONE

(serichiesta)

RossoFisso

GialloFisso

Verde
Lampeggiante

Blu
Lampeggiante
(3lampi)

ViolaFisso

Necessariaricarica

Dopol’accensionedellaCPU,verificarepermezzodelleddiinterfaccia
presentesullastessailcorrettofunzionamentodelsistema

Inizializzazione

delsistemaincorso

Segnalegps

agganciato,sistema

prontoall’uso

SistemaArmato,èstata
raggiuntalavelocitàdi
armamentoeilsistemasi

rendeoperativo

RicaricareviaUSBla

batteriadellaCPU.Non

iniziareunasessionedi

guidainquestecondizioni

Necessariasostituzione

dellacaricapirotecnicae

dellacartuccia.

ConfermarepoiilRESET

dellaCPUnellaschermata

IMPOSTAZIONIdell’app.

Sistemaazionato

Azzurro
Lampeggiante
(3lampi)

impostatamodalità
STRADA

Giallo
Lampeggiante

Inattesa

delsegnaleGPS

Bianco
Lampeggiante
(3lampi)

impostatamodalità
PISTA

LEGENDALED

IT

oppure



RossoFisso

DIAGNOSTICALED

GialloFisso

AzzurroLampeggiante
(3lampi)

BiancoLampeggiante
(3lampi)

GialloLampeggiante
(3lampi)

GialloLampeggiante

VerdeLampeggiante
BluLampeggiante

(3lampi)

ViolaFisso



LED COLOR MEANING
ACTION

(ifrequested)

SolidRed

Solid Yellow

FlashingGreen

FlashingBlue
(3flashes)

SolidPurple

Rechargerequired

AfteractivatingtheCPU,youcanchecktheproper
functioningofthesystemviaLEDinterface

Systeminitialization

inprogress

"GPSsignallocked,

readytouse

SystemArmed,the

armingspeedhasbeen

reachedandthesystem

becomesoperational

RechargetheCPUbattery

viaUSB.Donotstarta

drivingsessionunder

theseconditions

Pyrotechnicchargeand

cartridgereplacement

required.Then,confirm
CPURESETintheAPP

SETTINGS

Systemactivated

FlashingLightBlue
(3flashes)

ROAD

modeset

Flashing Yellow
waitingfor

GPSsignal

FlashingWhite
(3flashes)

RACETRACK

modeset

LED LEGEND

EN

or



Flashing Yellow

FlashingGreen

FlashingBlue
(3flashes)

SolidPurple

SolidRed

LED DIAGNOSTICS

Solid Yellow

FlashingLightBlue
(3flashes)

FlashingWhite
(3flashes)

Flashing Yellow
(3flashes)



COLORDELLED SIGNIFICADO
ACCIÓN

(sies necesaria)

RojoFijo

Amarillo fijo

Verde
intermitente

Azul
intermitente
(3flashes)

Púrpura fijo

Recargarequerida

DespuésdeencenderlaCPU,comprobarelcorrecto
funcionamientodelsistemamediantelainterfazLED

Inicializacióndel
sistemaencurso

SeñalGPSlocalizada,
sistemalistoparausar

SistemaArmado,hasido

alcanzadalavelocidadde

armamentoyelsistema

esoperativo

Recargarlabateríadela
CPUatravésdelUSB.No
iniciarunasesiónde
conducciónenestas

condiciones

Necesarialasustituciónde
lacargapirotécnicaydel
cartucho.Luegoconfirmar
elREINICIODELACPUen

losajustesdelaAPP

Sistemaactivado

AzulClaro
intermitente
(3flashes)

Ajustadoenelmodo

CARRETERA

Amarillo
intermitente

esperando

laseñalgps

Blanco
intermitente
(3flashes)

Ajustadoenelmodo

CIRCUITO

LEYENDALED

ES

0



Amarillointermitente

Verdeintermitente

Azulintermitente
(3flashes)

Púrpura fijo

RojoFijo

DIAGNÓSTICOLED

Amarillo fijo

AzulClarointermitente
(3flashes)

Blancointermitente
(3flashes)

Amarillointermitente
(3 flashes)



COULEUR

DE LALED
SIGNIFICATION

ACTION
(sinécessaire)

RougeFixe

JauneFixe

Vertclignotant

Bleu clignotant
(3flashes)

VioletFixe

Rechargenécessaire

AprèsavoiralluméleCPU,vérifiezlebonfonctionnement
dusystèmeàl’aidedel’interfaceledsurleCPU.

Initialisationdu

systèmeencours

SignalGPSaccroché,
systèmeprêtàl'emploi

SystèmeArmé,lavitesse
d’armementaétéatteinte
etlesystèmeestopératif

Rechargezlabatteriedu

CPUviaUSB.Nepas

commenceruneséancede
conduitedansces

conditions

Chargepyrotechniqueet

remplacementdela

cartoucherequis.Ensuite,

confirmezla
réinitialisationduCPU

danslesréglagesdel’APP

Systèmeactivée

Bleuclair
clignotant
(3flashes)

Réglésurlemode
ROUTE

Jaune clignotant
enattente

dusignalGPS

Blancclignotant
(3flashes)

Réglésurlemode
PISTE

LÉGENDE DU LED

FR

ou



Jaune clignotant

Vertclignotant

Bleu clignotant
(3flashes)

VioletFixe

RougeFixe

LED DIAGNOSTIC

JauneFixe

Bleu clairclignotant
(3flashes)

Blancclignotant
(3flashes)

Jaune clignotant
(3flashes)



LED-FARBE BEDEUTUNG
AKTION

(fallserforderlich)

Rotunblinkend

Gelbunblinkend

Grünblinkend

Blaublinkend
(3Mal)

Lilaunblinkend

ErforderlichesAuaden

PrüfenSienachdemEinschaltenderCPUdiekorrekteFunktion
desSystemsmitHilfederanderCPUvorhandenenSchnittstellen-LED

Systeminitialisierung

inArbeit

Systemaktiviert,die

maximale

Rüstungsgeschwindigkeit
erreichtunddasSystem

isteinsatzbereit

GPS-Signalengagiert,

gebrauchsfertigesSystem

LadenSiedie

CPU-BatterieüberUSB
auf.BeginnenSieunter

diesenBedingungenkeine

Fahrsitzung

PyrotechnischeLadung

undPatronenaustausch

erforderlich.Danach,in

EINSTELLUNGENderAPP,

denRESETderCPU

bestätigen

Systemaktiviert

Hellblaublinkend
(3Mal)

STRASSEN

Modusaktiviert

Gelbblinkend
Wartenauf

GPS-Signal

Weiss blinkend
(3Mal)

TRACK

Modusaktiviert

LEGENDE DER LED

DE

0der



Gelbblinkend

Rotunblinkend

LED DIAGNOSTIK

Gelbunblinkend

Hellblaublinkend
(3Mal)

Weiss blinkend
(3Mal)

Gelbblinkend
(3Mal)

Grünblinkend

Blaublinkend
(3Mal)

Lilaunblinkend


